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B u i t e n j a l o e z i e ë n

Peetersprojectzonwering b.v.

D é  z o n w e r i n g  v o o r  d e  u t i l i t e i t s b o u w

Adviseren   Engineren   Produceren   Installeren 

Standaard maatwerk

Peeters Projectzonwering adviseert, engineert, produceert én monteert 

acht hoogwaardige systemen voor buitenzonwering in de utiliteitsbouw. 

Het portfolio bevat rolschermen, uitvalzonwering, buitenjaloezieën,  

luifelconstructies, schoepenzonwering, patio’s, wandsystemen en  

facade doek. Vanaf bestek kunnen architecten en aannemers rekenen op 

professioneel advies en ondersteuning. Peeters heeft brancheverwante 

certificaten en keurmerken en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Omdat Peeters het complete proces in eigen beheer heeft, ontstaat 

in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over prijs, kwaliteit en plan-

ning. Het vakmanschap en de ervaring is een garantie voor maatvast-

heid, kwaliteit en stabiliteit van de producten. Bovendien weet Peeters  

eventueel alternatieven aan te dragen om bezuinigingen op het initiële 

ontwerp door te voeren.

Voor zowel klein- als in grootschalige projecten, de productieprotocol-

len van Peeters Projectzonwering, alsmede de eigen service- en onder-

houdsdienst, dragen in de praktijk bij aan zekerheid. 

Onze oplossingen

R o l s c h e r m e n - P R 

U i t v a l z o n w e r i n g - P U 

B u i t e n j a l o e z i e ë n - P B 

L u i f e l c o n s t r u c t i e s - P L 

S c h o e p e n z o n w e r i n g - P S 

P a t i o ’ s - P P 

W a n d s y s t e m e n - P W 

F a c a d e  d o e k - P F



Buitenjalouzie - PB50	

Buitenjalouzie - PB60

Buitenjalouzie - PB80	

Buitenjalouzie - PB88

Buitenjalouzie - PB100Types

A d v i s e r e n  E n g i n e r e n  P r o d u c e r e n  I n s t a l l e r e n    

geleiderskleurvarianten lamellen

onderlatten

Buitenjaloezieën 
Het toepassen van horizontale buitenjaloezieën levert meer op dan alleen 

een perfecte klimaatbeheersing. Door te variëren met de lamelhoek krijgt 

zonlicht en warmte de kans om wél of juist niet tot diep in het gebouw door 

te dringen. De diffuse toetreding van daglicht voorkomt hinderlijke reflecties 

op beeldschermen en heeft als bijzonder neveneffect een reductie van het 

energiegebruik voor verlichting, verwarming en koeling. Daarnaast geeft de 

buitenjaloezie elk gebouw ook een eigentijdse uitstraling. Peeters ontwerpt 

en monteert voor elk gebouw de oplossing op maat. Alle varianten van con-

structie en lameltype waaruit het systeem is opgebouwd, zijn behandeld 

met een unieke beschermende coating voor een extreme weersbestendige 

duurzaamheid. Een speciale constructie zorgt voor geruisloos stapelen en 

kantelen van de lamellen. Peeters biedt u een ruime keuze in afmetingen, 

gemotoriseerde of handmatige bediening en oppervlaktebehandeling. 

Peeters garandeert een uitstekende daglichtregeling.

Aluminium buitenjaloezieën zijn samengesteld uit het volgende:
Bovenbak;•	  U-vormig gerolvormd uit verzinkt bandstaal, of geëxtru-

deerd aluminium profiel met deksel en eindkappen. 

Lamellen; •	 ongekraald of gekraald. Gekraald is een profilering als 

konkav-konvex. De lamellen zijn van een speciale aluminium lege-

ring en hebben een speciale thermische behandeling ondergaan. De 

lamellen zijn in diverse breedtes mogelijk.

Tuimel, optrek en neerlaat mechanisme;•	  gemaakt van duurzaam en 

onderhoudsvrij Delrin. Roestvrijstalen tuimelveren voorkomen onge-

wenst verstellen van de lamelstand bij windbelasting en zorgen voor 

een soepele en stille werking zonder trillingen. Tuimelstand verande-

ring tot meer dan 90° mogelijk. Tijdens het neerlaten zijn de lamellen 

volledig gesloten, bij het ophalen zijn de lamellen volledig geopend. 

Ladderkoorden;•	  gemaakt van UV en weerbestendig geweven polyes-

ter. De lamellen worden tussen de ladderkoorden in positie en juiste 

stand gehouden. 

Optrekband;•	  gemaakt van duurzaam UV en weerbestendig voorbe-

handeld polyester band, waarmee de onderlat en het lamellenpakket 

in hoogte gepositioneerd worden.

Onderlat;•	  uit een aluminium geëxtrudeerd of gerolvormd hol profiel. 

De uiteinden van de onderlat zijn voorzien van kunststof eindkapen 

of geleidernokken.

Geleiding; •	 geëxtrudeerde profielen of draad / kabel, gemaakt van 

voorgerekt 3,5mm perlon kabel of 3mm staalkabel met een nylon 

mantel, opgespannen tussen de bovenbak en een giet aluminium 

onderbeugel. Geëxtrudeerde zijgeleidings profielen kunnen voorzien 

worden met kunststof inlage voor geluid reductie. Naar specificatie 

als bevestiging direct of door middel van lichte of zware opklik of 

klembeugels.

Bediening;•	  electrisch of manueel. Een handmatige overbrenging 

heeft een windwerk met draaistang. De electrische bediening is door 

middel van de 230 volt elektromotor, ingebouwd in de bovenbak. De 

motor is thermisch beveiligd en heeft een eind afslagmechanisme. Er 

is een range van motoren voor een maximale oppervlakte tot 20m². 

De motoren hebben een Hirschmann stak-stas stekker verbinding. 

Oppervlaktebehandeling;•	  Alle aluminium onderdelen worden speci-

aal voorbehandeld met de unieke “ANORCOAT” en voor een maxi-

male weerbestendigheid gemoffeld in een ruime keus aan kleuren 

conform normering. 

electrische bediening mono bediening
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Dit is een greep uit ons assortiment, voor het volledige aanbod kunt u contact met ons opnemen.






