
F a c a d e  d o e k

D é  z o n w e r i n g  v o o r  d e  u t i l i t e i t s b o u w
Everdenberg 57
4902 TT  Oosterhout
Postbus 28
4900 AA  Oosterhout

T 0162 420 442
F 0162 420 445
info@peetersprojectzonwering.nl
www.peetersprojectzonwering.nl

Standaard maatwerk

Peeters Projectzonwering adviseert, engineert, produceert én monteert 

acht hoogwaardige systemen voor buitenzonwering in de utiliteitsbouw. 

Het portfolio bevat rolschermen, uitvalzonwering, buitenjaloezieën,  

luifelconstructies, schoepenzonwering, patio’s, wandsystemen en  

facade doek. Vanaf bestek kunnen architecten en aannemers rekenen op 

professioneel advies en ondersteuning. Peeters heeft brancheverwante 

certificaten en keurmerken en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Omdat Peeters het complete proces in eigen beheer heeft, ontstaat 

in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over prijs, kwaliteit en plan-

ning. Het vakmanschap en de ervaring is een garantie voor maatvast-

heid, kwaliteit en stabiliteit van de producten. Bovendien weet Peeters  

eventueel alternatieven aan te dragen om bezuinigingen op het initiële 

ontwerp door te voeren.

Voor zowel klein- als in grootschalige projecten, de productieprotocol-

len van Peeters Projectzonwering, alsmede de eigen service- en onder-

houdsdienst, dragen in de praktijk bij aan zekerheid. 

Peeters Projectzonwering b.v.

Onze oplossingen

R o l s c h e r m e n - P R 

U i t v a l z o n w e r i n g - P U 

B u i t e n j a l o e z i e ë n - P B 

L u i f e l c o n s t r u c t i e s - P L 

S c h o e p e n z o n w e r i n g - P S 

P a t i o ’ s - P P 

W a n d s y s t e m e n - P W 

F a c a d e  d o e k - P F
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Voor het volledige aanbod kunt u contact met ons opnemen

A d v i s e r e n  E n g i n e r e n  P r o d u c e r e n  I n s t a l l e r e n    

Facade doek
Een facade doek is gebruik maken van doek als ‘gevelbekleding’ en kent een 

breed toepassingsgebied. Het voordeel zit in de combinatie van licht- en 

warmtewerende eigenschappen en een gegarandeerde projectafhankelijke 

windbestendigheid. Peeters biedt u de oplossing in bevestiging, afmetingen, 

doekkleuren en mogelijkheden voor doekteksten en doekprints. Een facade 

doek van Peeters wordt altijd op maat gemaakt en voldoet standaard aan 

de hoge kwaliteitseisen. De bevestiging gebeurt door opspanning. Onge-

wenste lichtinval wordt geminimaliseerd. Uiteindelijke bevestiging van het 

facade doek kan vrijwel in elke positie. Een facade doek is leverbaar in ver-

schillende uitvoeringen en is bovendien brandvertragend en gegarandeerd 

rot– en schimmelvrij. De toepassing van facade doek is de oplossing voor 

gevelverfraaiing in nieuwbouw alsmede renovatieprojecten.   

     

Een facade doek systeem van Peeters, voor gevels dé permanente 

oplossing.

Een Facade doek systeem is samengesteld uit het volgende:
Bevestiging; •	 bestaande uit een frame van stalen profielen of geëxtru-

deerde aluminium bruuske profielen. Het frame waarborgt stabiliteit 

en door degelijke hoekverbindingen ontstaat er een solide basis om 

het doek volledig strak en egaal in op te spannen. Afhankelijk van 

de projectsituatie zijn door toepassing van een stabiel frame veelal 

ongekende afmetingen van het facade doek mogelijk, dat creativiteit 

vaak niets te wensen overlaat. Door inventieve toepassing kan het 

frame zelfs beweegbaar uitgevoerd worden. In sommige situaties 

volstaat zelfs al de primaire constructie, bestaande uit o.a (staal)

constructies, metselwerk, vliesgevels of kozijnen, om direct als be-

vestiging voor het spansysteem en doek te dienen.

Spansysteem; •	 het opspannen van het doek kan op verschillende 

manieren plaatsvinden. Door bijvoorbeeld rondom toepassing van 

r.v.s trekveren ontstaat er een constante en gelijkmatig verdeelde 

trekkracht tussen het doek en frame of primaire constructie. Een ge-

ëxtrudeerd aluminium kederprofiel is daar in tegen voorzien van een 

doeksleuf voor doekfixatie. Tevens kent het kederprofiel een bout-

moer bevestiging voor adequate opspanning van het doek. Nog een 

variant in opspanning zijn o.a geëxtrudeerde aluminium profielen, 

die door samenstelling een uniek spansysteem vormen.

Doek; •	 bekent als het hoogwaardige Stamisol doek. Door toepassing 

van precontraint technologie is dit doek uiterst sterk. Ook wind-

belastingen is voor dit speciaal ontwikkelde doek geen probleem. 

Hierdoor ontstaat er een lange levensduur. De doeken kennen een 

zeer hoge trek-, rek- en scheurweerstand. De gehele collectie onder-

bouwd o.a de termen als uv-bestendig, onontvlambaar, openheid, 

zichtbare lichttransmissie, zonreflectie. Tevens is dit doek goed te 

voorzien van teksten of prints, die dit doek als gevelbekleding extra 

toepasbaar maken. Door toepassing van verschillende confectieva-

rianten is het doek uiterst stabiel te fixeren. Het Stamisol geveldoek 

is ook nog eens 100% recyclebaar.  
Oppervlakte behandeling; •	 alle onderdelen worden speciaal voorbe-

handeld en eventueel gemoffeld in een ruime keus kleuren conform 

Qualicoat normering met een gemiddelde laagdikte van bijvoorbeeld 

60Mµ. Ook kunnen diverse onderdelen technisch blank geanodi-

seerd worden met een gemiddelde laagdikte van 15Mµ.

kleurvariantenspansystemen varianten






