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R o l s c h e r m e n
Standaard maatwerk

Peeters Projectzonwering adviseert, engineert, produceert én monteert 

acht hoogwaardige systemen voor buitenzonwering in de utiliteitsbouw. 

Het portfolio bevat rolschermen, uitvalzonwering, buitenjaloezieën,  

luifelconstructies, schoepenzonwering, patio’s, wandsystemen en  

facade doek. Vanaf bestek kunnen architecten en aannemers rekenen op 

professioneel advies en ondersteuning. Peeters heeft brancheverwante 

certificaten en keurmerken en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Omdat Peeters het complete proces in eigen beheer heeft, ontstaat 

in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over prijs, kwaliteit en plan-

ning. Het vakmanschap en de ervaring is een garantie voor maatvast-

heid, kwaliteit en stabiliteit van de producten. Bovendien weet Peeters  

eventueel alternatieven aan te dragen om bezuinigingen op het initiële 

ontwerp door te voeren.

Voor zowel klein- als in grootschalige projecten, de productieprotocol-

len van Peeters Projectzonwering, alsmede de eigen service- en onder-

houdsdienst, dragen in de praktijk bij aan zekerheid. 

Peeters Projectzonwering b.v.

D é   z o n w e r i n g  v o o r  d e  u t i l i t e i t s b o u w

Adviseren   Engineren   Produceren   Installeren 

Onze oplossingen

R o l s c h e r m e n - P R 

U i t v a l z o n w e r i n g - P U 

B u i t e n j a l o e z i e ë n - P B 

L u i f e l c o n s t r u c t i e s - P L 

S c h o e p e n z o n w e r i n g - P S 

P a t i o ’ s - P P 

W a n d s y s t e m e n - P W 

F a c a d e  d o e k - P F



Rolschermen 

Rolschermen - PR75S

Rolschermen - PR75R

Rolschermen - PR85S

Rolschermen - PR85R

Rolschermen - PR85HR

Rolschermen - PR95S

Rolschermen - PR95R

Rolschermen - PR95C

Rolschermen - PR95SWV

Rolschermen - PR95CWV

Dit is een greep uit ons assortiment, voor het volledige aanbod kunt u contact met ons opnemen.

Types

A d v i s e r e n  E n g i n e r e n  P r o d u c e r e n  I n s t a l l e r e n    

Een rolscherm kent een breed toepassingsgebied. Het voordeel zit in de 

combinatie van licht- en warmtewerende regulerende eigenschappen en 

een gegarandeerde projectafhankelijke windbestendigheid. Peeters biedt 

u een ruime keuze in aluminium kapvormen, afmetingen, doekdessins, op-

pervlaktebehandeling, RAL-kleuren en bedieningen. Een rolscherm van 

Peeters voldoet standaard aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt altijd 

op maat gemaakt. De bevestiging gebeurt overwegend vlak op het kozijn. 

Zij-delingse lichtinval is onmogelijk door de vlakke constructie. Verticale 

zijge-leidingen sturen het doek gemotoriseerd of handmatig in elke po-

sitie.  Een verticaal rolscherm is leverbaar met verschillende motorische 

bedienings-opties. Het doek is bovendien brandvertragend en gegaran-

deerd rot– en schimmelvrij. De toepassing van polyvinyl glasvezeldoek 

reduceert zon-warmte en zonnestraling.        

Een rolscherm van Peeters garandeert een uitstekende daglichtregeling.

Rolschermen zijn samengesteld uit het volgende:
Kap;•	  rechte, schuine of ronde uitvoering bestaande uit een alumi-

nium geëxtrudeerde boven- en onderkap. De kapsteunen zijn ver-

vaardigd uit gegoten aluminium en zijn voorzien van insteeknokken 

of bevestigingsmogelijkheden.

Geleiding;•	  zowel zij- als tussengeleiding; vervaardigd uit geëxtru-

deerd aluminium en voorzien van een extra ruimte ten behoeve van 

een blinde bevestiging, spandraadgeleiding is vervaardigd uit 3mm 

rvs staaldraad en wordt opgespannen tussen kap en draadspanner.

Onderlijst;•	  trapezium, rechte of ronde uitvoering vervaardigd uit ge-

ëxtrudeerd aluminium en voorzien van een inwendige ruimte. Hierin 

komt verzwaring van volbad verzinkt staal. De uiteinden van de on-

derlijst krijgen niet kantelbare geleidingsnokken.

Bovenbuis;•	  vervaardigd uit koud gewalst staal of geëxtrudeerd alu-

minium en voorzien van een doeksleuf voor de doekfixatie. Aan de 

uiteinde van de buis wordt enerzijds een buisprop toegepast die 

exact gelagerd wordt, aan de andere kant komt de schermbedie-

ning.

Doek;•	  vervaardigd uit pvc gecoat glasvezel of polyestergaren, in 

verschillende weef- en behandelingsvarianten en heeft een gewicht 

tussen ± 420 en 580gr/m². De doeken kennen een goede rek- en 

scheurweerstand. De gehele doekcollectie onderbouwd de termen 

als onontvlambaar, openheid, zichtbare lichttransmissie, zonreflec-

tie, zon toetredingsfactor en zonlicht absorptie. Verschillende con-

fectievarianten  voorzien het doek hierdoor van zomen en doekpezen 

voor bovenbuis en onderlijst fixatie. 

Bediening;•	  elektrisch of manueel. Dit door middel van een in de 

bovenbuis in te bouwen handmatige overbrenging zoals een wind-

werk met draaistang, een optrekband met bandopwinder of de 230 

volt elektromotor. De motor is CE goedgekeurd en kent tal van aan-

sturingsvarianten van schakelaar tot automaat. De motoren hebben 

een Hirschmann stak-stas stekker verbinding.

Oppervlakte behandeling;•	  alle aluminium onderdelen worden spe-

ciaal voorbehandeld en uiteindelijk gemoffeld in een ruime keus Ral 

kleuren conform Qualicoat normering met een gemiddelde laagdikte 

van 60Mµ. Ook technisch blank anodiseren met een gemiddelde 

laagdikte van 15Mµ behoort tot de mogelijkheden.
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Elektrische bediening
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Mono bediening

doekkleur geleiders kappen

onderlatten






