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U i t v a l z o n w e r i n g

Peetersprojectzonwering b.v.

D é  z o n w e r i n g  v o o r  d e  u t i l i t e i t s b o u w

Adviseren   Engineren   Produceren   Installeren 

Standaard maatwerk

Peeters Projectzonwering adviseert, engineert, produceert én monteert 

acht hoogwaardige systemen voor buitenzonwering in de utiliteitsbouw. 

Het portfolio bevat rolschermen, uitvalzonwering, buitenjaloezieën,  

luifelconstructies, schoepenzonwering, patio’s, wandsystemen en  

facade doek. Vanaf bestek kunnen architecten en aannemers rekenen op 

professioneel advies en ondersteuning. Peeters heeft brancheverwante 

certificaten en keurmerken en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Omdat Peeters het complete proces in eigen beheer heeft, ontstaat 

in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over prijs, kwaliteit en plan-

ning. Het vakmanschap en de ervaring is een garantie voor maatvast-

heid, kwaliteit en stabiliteit van de producten. Bovendien weet Peeters  

eventueel alternatieven aan te dragen om bezuinigingen op het initiële 

ontwerp door te voeren.

Voor zowel klein- als in grootschalige projecten, de productieprotocol-

len van Peeters Projectzonwering, alsmede de eigen service- en onder-

houdsdienst, dragen in de praktijk bij aan zekerheid. 

Onze oplossingen

R o l s c h e r m e n - P R 

U i t v a l z o n w e r i n g - P U 

B u i t e n j a l o e z i e ë n - P B 

L u i f e l c o n s t r u c t i e s - P L 

S c h o e p e n z o n w e r i n g - P S 

P a t i o ’ s - P P 

W a n d s y s t e m e n - P W 

F a c a d e  d o e k - P F



Uitvalzonwering - PU95S	

Uitvalzonwering - PU110S	

Uitvalzonwering - PU125C

Uitvalzonwering - PU95R

Types

A d v i s e r e n  E n g i n e r e n  P r o d u c e r e n  I n s t a l l e r e n    

Uitvalzonwering 
Het kenmerk van de productrange uitvalzonwering is dat zonlicht en 

warmte op afstand van de gevel blijft en het uitzicht van binnen naar 

buiten vrij blijft. Peeters biedt u een ruime keuze in aluminium kast-

vormen, afmetingen, RAL-kleuren, oppervlaktebehandeling, doekdes-

sins en gemotoriseerde of handmatige bedieningen. Peeters ondersteunt 

met vakkundig advies en eigen producten. Peeters werkt met de com-

binatie geëxtrudeerd aluminium én hoogwaardig acryldoek, dat in de 

uitvalschermen wordt verwerkt. De esthetische mogelijkheden in kleur-

rijke banen- en streepdessins, stimuleren de architectonische vrijheid. 

Dankzij het maatwerk van Peeters lukt het om een gebouw een bijzon-

derde uitstraling te geven met dit type zonwering. Dit onderscheidende 

kenmerk maakt de productgroep uitvalzonwering bij uitstek geschikt 

voor toepassing in zorginstellingen, ziekenhuizen en kantoorgebouwen. 

De windbestendigheid van een uitvalzonwering is afhankelijk van de 

vorm en ligging van het gebouw. Peeters adviseert over mogelijkheden 

en voorziet in maatwerk.

Uitvalschermen zijn samengesteld uit het volgende:
Kap;•	  rechte, schuine of ronde uitvoering bestaande uit een aluminium 

geëxtrudeerde bovenkap en voorlijst. De robuuste kapsteunen zijn 

vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium voor een directe bevestiging 

of een indirecte beugel bevestiging.

Armen; •	 in windvastere uitvoering. Dit alles bestaande uit een opbouw 

van uitgekiende componenten van een geëxtrudeerd aluminium 

muurprofiel met een rvs trekveer, een tussenschoor voor stabiliteit en 

een degelijke scharnierverbinding. Het geëxtrudeerde zware alumi-

nium uitvalprofiel heeft een sterke verbinding naar de voorlijst. Een 

andere variant is een geïntegreerde armtoepassing zoals een horizon-

tale knikarm overspanning.

Bovenbuis;•	  vervaardigd uit koud gewalst staal en is voorzien van een 

doeksleuf voor de doekfixatie. Aan de uiteinde van de buis wordt ener-

zijds een buisprop met lagering toegepast, aan de andere kant komt 

de schermbediening.

Doek;•	  vervaardigd uit spinbad geverfd acrylgaren. De doeken worden 

in banen of zonder banen als naadloos verwerkt. Effen doek alsmede 

doek in een kleurcombinatie is mogelijk en kennen een ruime keuze in 

dessin met een gewicht tussen ± 250 en 320 gr/m². De doeken wor-

den geconfectioneerd voor bovenbuis en voorlijst fixatie. De gehele 

doekcollectie onderbouwd de termen als niet rottend, weerbestendig, 

krimpvrij, duurzaam, uiterts lichtecht en geringe lichttransmissie.

Bediening;•	  elektrisch of manueel. Dit door middel van een in de 

bovenbuis in te bouwen degelijke en uiterst sterke 230 volt elek-

trobuismotor. De motor is CE goedgekeurd en kent tal van aanstu-

ringsvarianten van o.a een eenvoudige schakelaar, radiografische 

afstandsbediening tot wind-zon automaat. De motor is voorzien van 

een thermische beveiliging en afslagmechanisme. De uitgebreide mo-

torenlijn heeft ruime keuze in vermogens en hebben een stak-stas 

stekker verbinding. Een manuele overbrenging zoals een windwerk 

met draaistang behoort ook tot een bedieningsvariant.

Oppervlakte behandeling;•	  alle aluminium onderdelen worden speci-

aal voorbehandeld en uiteindelijk gemoffeld in een ruime keus Ral 

kleuren conform Qualicoat normering met een gemiddelde laagdikte 

van 60Mµ. Ook technisch blank anodiseren met een gemiddelde 

laagdikte van 15Mµ behoort tot de mogelijkheden.

Mono bediening Electrische bediening
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PU95

Hirschmann 
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PU95R PU95S

PU125C

PU110S

kappen armtoepassingen

Dit is een greep uit ons assortiment, voor het volledige aanbod kunt u contact met ons opnemen.






